
品目编号 仪器/设备名称 数量 单位 主要性能/技术指标/规格要求 备注

1

污水处理系统设备

1 套

1.不锈钢粗格栅，B=500mm，H=2000mm，栅条间隙20mm，倾角75°，不锈钢,1
件。                                                            2.
不锈钢细格栅，B=500mm，H=2000mm，栅距5mm，倾角75°，不锈钢，1件。
3. 调节池提升泵 2台，Q=4m3/h，H=10m，N=0.55kW。2台。（1用1备）
4.好氧池填料，H=1.5m，9m³。
5.填料支架 非标制作，碳钢防腐，9m³。
6.曝气系统  1套 。
7.沉淀单元斜管 φ50，蜂窝斜管  3m2
8.斜管支架 非标制作，碳钢防腐  3㎡
9.回转风机，Q=0.40m3/min，P=0.3kgf/cm2，N=0.75kW  2台。
10.污泥泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW  1台；
11.加药装置：V=200L；N=0.37kW 1套
12.消毒装置 ：万元V=200L 1套
13.计量泵 ；Q=4L/h；N=28W 3台（2用备1）
14.电控柜 非标制作 1套
15.安装材料 含管道、阀门及电气安装材料 1批
16.1设备规格：3*1.5*1.5hm*1 组 整机，设备采用碳钢防腐、耐老化材质
16.2设备材质：高强度碳钢内衬防腐材质，具有耐腐蚀、耐老化的性质
17.1牙科废水预处理设备 2m3 1套
17.2加药装置：V=200L；N=0.37kW 套 1
17.3计量泵：Q=20L/h；N=28W 2台
18.1设备生产企业，主体资格必须符合国家相关政策要求，必须有符合环保
企业的资质。
18.2废水经污水处理站处理后，出水水质可达《医疗机构水污染物排放标准
》（GB18466-2005）中的4.1.2 预处理排放标准。
18.3处理后的污水，必须经过具有水质专业的检测机构检测，并出具检测符
合排放标准报告，符合GB18466-2005标准中表2《综合医疗机构和其他医疗机
构水污染物排放限值（日均值）》。
18.4交货日期，中标后，20个工作日内交货，设备保修期至少1年。

招   标   货   物   清   册

项目单位：贵州大学医院


